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全自动电容电流测试仪 
一、概述 

我国的电力规程规定当 10kV 和 35kV 系统电容电流分别大于 30A 和 10A 时，应装设消弧

线圈以补偿电容电流，这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。 

另外，配电网的对地电容和 PT 的参数配合会产生 PT 铁磁谐振过电压，为了验证该配电系

统是否会发生 PT 谐振及发生什么性质的谐振，也必须准确测量配电网的对地电容值。 

测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法以及在 PT 开口

三角形加信号等方法，但是，在现场最受欢迎和使用较频繁的还是使用中性点电容法。 

全自动电容电流测试仪，采用中性点电容法测量配网电容电流该测试仪采用大屏幕液晶显

示，中文菜单，在做好安全措施后，事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器，使这项工作变

得安全、简单、快捷，且测试结果准确、稳定、可靠，不受其他运行条件影响，特别是系统不

平衡的时候。 

 

二、技术指标 

1、测量范围：对地总电容 ≤120μF（三相对地）； 

电 容 电流 ≤100 A（35kv 系统） 

电 容 电流 ≤200 A（6、10kv 系统） 

2、测量精度：±5% （0.5μF＜ 电容容量≤90μF）； 

±10%（90μF ＜ 电容容量 ≤120μF） 

3、环境温度：-10～50℃； 

4、相对湿度：≤90%； 

5、工作电源：AC 220V ± 10%    50 Hz ± 1%； 

6、外形尺寸：320× 200×150 mm； 

7、仪器重量：5 kg。 

三、面板介绍 
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图 1 仪器外观 

1：接地端    

2：打印机：打印测量数据和波形   

3：液晶屏 

4：中性点：通过电缆引致绝缘棒与变压器中性点相接触， 

测量位移电压信号 

5：复位键：按此键后，再按【确认】跳回主菜单。 

6：鼠标键：【左旋】和【右旋】鼠标，可平移光标,还可用于改变数值大小。垂直按下

鼠标，确定所选择的操作内容； 
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四、测量原理 

采用中性点外加电容法测量原理（在电网无补偿的条件下进行）。 

1、测量原理接线 

中性点外加电容法简便常用,其测量接线如图 2所示。 

C1、C2、C3为三相对地电容，由于 C1≠C2≠C3，故中性点对地必有一个不对称电压 UHC存在。

若将一个电容 C0的电容一端接地，另一端接于中性点，则按等效发电机原理有图 2的等效电路，

据此，得被测网络的电容： 

μF
0

00



 UU

UC
C

HC
x ；………………(1) 

（1）式中： 

C0——外加电容，µF； 

UHC——不对称电压，V； 

U0——位移电压（电容器上的端电压），V； 

  321 CCCCx ——被测电容，µF； 

电容电流  AUCI x ,C  ……………(2) 

Ic——被测网络的电容电流，A； 

U ——电网额定相电压，V； 

 ——为角频率（ = 3142  f ）。 

    

图 2 中性点外加电容法测量接线图     图 3 中性点接 CO 后的等效电路图 

 

2、测量步骤 

1、不对称电压 UHC测量 
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U 中性点不直接接地系统的不对称电压一般较低，应使用经过校核的数字表进行测

量，其接线如图 4所示。 

图 4 中的电压表一端接地，另一端通过高压熔断器接至一绝缘棒的金属头，操作人员

手持绝缘棒，将其金属头短时碰触中性点母线，待表计指稳定后读数，如表计指针不能稳定，

则随机读数几次，取平均值。 

  

图 4 用绝缘棒金属头碰触中性点     图 5 用绝缘棒金属头碰触中性点 

2、位移电压 量

CO（µF）的电容器接至中性点与地之间，测量中性点对地的位移电压 U0，

见图 5； 

CO值，故为保证测量准确度，CO值一般取被测网络电容量的 1-4 倍，

这样 U0值为

（3）用较低额定电压的互感器测量 

在 35kV 的架空线网络，其不对称电压可达 0.5～1.5％ 以上，即 100V—300V 以上。这时，

可用 6kV 0.5 级、量范为 7.5～60V 的电压表来测量。 

 

五、测量准备 

U0测  

将一电容量为

因 U0的大小取决于

0.5～0.2UHC。 

测量方法同不对称电压 U HC测量法。 

测量不对称电压和位移电压有以下三种： 

（1）直接以电压表碰触 

（2）经电压互感器碰触 

U

级的电压互感器，低压侧配用精确度为

测量配网电容电流前,必须检查消弧线圈是否全部退出运行。 
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只有消弧线圈全部退出运行，才可以运用 MS-500PZ 型配网电容电流测试仪进行准确测量

电容电流。 

 

六、从中性点测量电容电流 

1、测量接线 

在图 6 中，Tr 为变压器 35KV 侧绕组，或是 10KV 系统的接地变；O 为变压器中性点；

Ca、Cb、Cc 分别为三相对地电容。 

 

图 6 从变压器中性点或接地变中性点测量 Ic 的接线图 

测量的操作步骤如下： 

（1）将仪器接地端子接地。在仪器的中性点端和接地端并联放电间隙 

设置测量参数后，在测量处等待。 

（2）将与被测系统电压相等的外加电压互感器的高压端，通过绝缘杆引到 

变压器中性点 O，相互接触。 

（3）在确认中性点电压小于 300V 后，将绝缘杆脱离接触变压器中性点；解开外加电压互

感器。 

（4）将仪器中性点端子通过高压电缆，由绝缘杆引致变压器中心点；仪器开始自动测量，

得到测量结果。 

（5）测量完毕，快速将绝缘杆脱离与变压器中性点的接触，保存数据； 

整理试验现场。 

2、外加 PT 进行测量的必要性 

采用上述方法进行配网电容电流测量前，要外加一个 PT，用于测量此时被测系统有无单相

接地；这是为了保证试验人员及测试仪器的安全。  
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我们知道，配网系统正常运行时，变压器中性点或接地变中性点的对地电压是比较低的，

一般只有几十伏到几百伏。 

如果测量时，系统发生单相接地，变压器中性点或接地变中性点的对地电压就上升为相电

压，对 35kV 和 10kV 系统而言，此时中性点的电压分别为 20.2kV 和 5.8kV。 

由于仪器内部采用高压电容，同时安装了过压保护单元和放电间隙（放电电压小于 500V）,

当电压过高时，会使串联的保险管（或保险丝、熔断器）立即熔断，脱离了高压，保护了人身

和仪器安全。 

七、使用方法 

1、将仪器可靠接地；在仪器的中性点端和接地端并联放电间隙 

2、设置测试参数， 

仪器接通电源后，进入开机画面（如图 7）中的设置菜单， 

例如电压等级（6、10 或 35kv）、外加电容参数（仪器内部已经安装了进口高压电容，）； 

电压等级设置为系统相电压； 

电容参数设置为出厂设置值；不允许改变此参数！ 

     

图 7 开机画面                 图 8 设置外加电容参数画面 

设置完后，按“确认”键，退出并存入设置值。 

然后将光标置于测量处，按鼠标键确认，显示图 9，等待下一步操作； 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心文创楼   7 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   



  
 ZNX-500PZ 

     

图 9  等待接触中性点        图 10 做好安全措施 

3、测量中性点电压，确认安全； 

中性点可以是变压器、补偿电容器的中性点 

按图 11 接线所示， 

（1）将外加测量电压互感器的高压端 A，经保险管（熔断器）接至绝缘棒，用绝缘棒碰

触中性点； 

（2）测量电网不对称电压 UN ； 

 

当通过电压表知道中性点电压低于 AC300V 以下时，方可进行下一步操作； 

如果中性点电压小于 5V，仪器不能正常工作，只须在某一相上增加电容使中性点电压

上升即可；仪器随机配置了高压电容（0.05 微法左右）。 

如果中性点电压大于 300V，仪器不能正常工作，必须使电压下降，此时三相严重不对

称，不能开展试验。 

 
图 11a 用 PT 测量中性点电压    图 11b 用分压器测量中性点电压 

T－变压器     N－变压器中性点   FU－熔断器 

TV－电压互感器   F－保护间隙    H－绝缘棒 
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4、将检验合格的绝缘杆（高压端串联速熔保险）通过专用高压电缆与仪器中心点端子连接，

待命。 

5、将上述绝缘杆（高压端串联速熔保险）与中性点相保持碰触连接，仪器显示图 12。 

  

图 12 测量过程中              图 13   测量完毕 

6、大约只需要 30 秒钟，仪器发出“嘟”的长音后，表示测量完毕。立即将绝缘杆脱离与

中性点的接触；出现图 13 的内容，电压在迅速下降； 

7、当图 13 中电压下降到 1.5V 以下时，显示图 14 的测量结果。 

   如果电压下降缓慢，直接将仪器面板上的中性点端用导线与地短接，立即就出现结果显

示。 

 

图 14 结果显示 

 8、保存或打印 

   出现图 14 后，左旋或右旋鼠标，出现打印和保存菜单，直接确认即可。 

 

八、安全事项 
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测量时操作绝缘棒人员应带绝缘手套、穿绝缘靴！ 

绝缘棒碰触变压器中性点时间应尽可能短，在读数完毕后立即断开，读表人员宜站在绝缘

垫上 

保护间隙 F 放电电压要低于 CN的额定电压，在系统中性点无过电压时不应动作。 

1、外加电容 C 可以按估算电网电容的
3

1
至 3 倍值分为几档来选定，以便进行重复测量，电

容器的额定电压应在 1kV 以上。 

2、如直接用电压表测量电压，除量程应满足要求外，还要求选用高内阻的，不宜使用内阻

低、0.2 级或更精密的电压表，也不宜采用磁电式电压表或真空管电压表。 

3、测量工作应在天气良好无大风情况下进行，以免系统发生单相接地后中性点产生高电压

带来危险。 

4、电缆馈电系统一般不对称电压很低，为提高系统电容测量精度，要求有较高的不对称电

压值，为此可在一相上接入电容器或断开一相电缆，其容量能 

使不对称电压提高到 2%相电压，不过最后应当从计算出的系统对地电容中减去或加上这一部分

电容。 

例如，某一 10kV 电缆馈电系统估算的电容电流为 100A，造成人不对称电压为 2%相电压

的电容电流 

IC≈100×2%＝2A 

为此可选表 2-5 中截面 95mm2，6km 长具有电容电流等于 6A 的三相备用用电缆，使其一

相断开（具有 2A 电流），即可满足要求。 

5、对没有中性点的电网可以利用连接组标号为 Y·d11 的配电变压器人为构成临时的中性

点，然后应用中性点外加电容法确定电网电容电流。 

6、在直馈送电系统中，如选择发电机中性点应用外加电容法时，要考虑电机 3倍次数谐波

对不对称电压的影响； 

在测量中发电机的零序保护也要暂时退出，以免电机中性点接入 CN 后过大的电流使保护误

动。 
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九、仪器成套 

序号 名称 数量 

1 主机 1 台 

2 AC220V 电源线  1 根 

3 打印纸 2 卷 

4 高压电容（9kV 35nF） 1 个 

5 保险管 2A(Φ6×3) 1 个 

6 保险管 2A(Φ5×20) 1 个 

7 高压电缆（耐受 30KV） 1 根 

8 保险卡座 1 根 

9 10kV 分压器 1 个 

10 高压电容连接线（红色） 1 根 

11 短接线 3 根 

12 分压器连接线 1 根 

13 接地线 3 根 

14 放电保护间隙（放电电压小于 500V） 1 个 

15 绝缘粘胶带 1 卷 

16 产品说明书  1 份 

17 出厂检验报告及合格证 1 份 

 

 

八、贮存及运输 

1、本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。 

2、其环境温度为 -10～60℃，相对湿度 ≯ 90 ％ , 

3、室内不应含有足以引起腐蚀气体。 

4、仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。 

5、无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。 
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九、售后服务 

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本

公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提

供优惠服务。 
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