
 

  

 

ZRE -10A  

直流电阻快速测试仪 

 

 

使 

用 

手 

册 
 
  
  

武武汉汉智智能能星星电电气气有有限限公公司司  
 



  
 ZRE -10A 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   1 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   

 
目    录 

 

一、概述 ................................... Error! Bookmark not defined. 

二、安全措施 ............................................................................. 3 

三、功能特点 ............................................................................. 4 

四、技术指标 ............................................................................. 5 

五、系统介绍 ........................................................................... 13 

六、测试与操作方法 ............................................................... 14 

七、售后服务 ........................................................................... 14 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



  
 ZRE -10A 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   2 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   

ZRE -10A 直流电阻快速测试仪 
直流电阻测试仪是测量变压器、互感器、发电机、电动机直流电阻的快

速测试设备，是单、双臂电桥的换代产品。 

一.主要特点 

 仪器采用两种供电模式：①AC100-240V 电源供电；②仪器内部锂电池

供电，解决了现场因无电源而无法测试的难题； 

 仪器具有自动测试功能（盲测），无需选择电流档位； 

 测试过程由主机控制，自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显

示； 

 具有完善的反电势保护功能； 

 具有充电和电量显示等功能，采用大容量锂电池（12.6V/6000mA）,

满足现场测试需求； 

 对于有载调压变压器直流电阻的纵向测试可一次供电完成； 

 仪器与测试线包装一体化，操作简便，测量速度快，测量数据稳定； 

 精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点； 

 采用 5.0 英寸 65K色液晶屏，智能触摸，Windows 菜单操作提示； 

 内置大容量非易失性存储器，可存储 500 组测量数据； 

 内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准； 

 具有 U 盘存储功能； 

 具有定时关机功能； 
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二.主要技术指标及使用条件 

1.技术指标  

分 辨 率：  0.0001μΩ；  有效数字 5 位 

主机尺寸：  243mm×154mm×103mm 

主机重量：  1.5kg 

整体尺寸：  323mm×275mm×135mm 

整体重量：  6kg（含测试线） 

2.使用条件 

环境温度：－10℃～50℃ 

环境湿度： ≤85℅RH 

工作电源：AC100-240V 50/60 Hz 

 

 

 

 

测试电流 测试范围 准确度 

10A 200μΩ～100mΩ ±（0.2%读数±0.5μΩ） 

3A 10mΩ～2Ω ±（0.2%读数± 2μΩ ） 

1A 100mΩ～10Ω ±（0.2%读数± 2μΩ ） 

300mA 200mΩ～30Ω ±（0.2%读数± 5μΩ ） 

100mA 0.5Ω～100Ω ±（0.2%读数±10μΩ ）  

30mA 1.0Ω～500Ω ±（0.2%读数±10μΩ ）  

<1mA 300Ω ～50KΩ ±（0.5%读数±0.05Ω ） 
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三.面板功能介绍 

面板图一为前面板示意图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图一） 

1.  I+,I-为电流输出端子。 

2.  V+,V-为电压输入端子。 

3.  触控液晶，中文菜单，操控方便。 

4.  U 盘接口，保存测试数据。 

5.  开/关：用于测试时的整机电源开关。 

6.  接地柱：整机外壳接地柱，测试的时候请务必可靠接地。 

1 

2 
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7. 电源插座（仪器左侧面）：AC100-240V 50/60 Hz 电源，用于交流测试或

为电池充电。 

 

四.使用说明 

用接地线把接地端子与大地连接，Ⅰ﹢、Ⅰ﹣、V+、V- 端子与试品采

用图二所示的四端法接线，为了试验接线简单方便，随仪器配套的专用测试

钳同时将电流、电压线连接到同一测试钳两端。 

 

（图二） 

接好测试线，长按开/关按钮打开电源，显示开机动画界面，如下图所

示： 

 

 

V+ 
R

 
V- 

I- 

I+ 
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（图三） 

 

 

 

 

 

 

 

（图四） 

进入显示测量界面：如下图所示： 

 

（图五） 

测量界面说明： 

1.左侧可以进行参数设置；测试电流档可自动选择也可手动选择（按下“自

动”框可手动选择所需电流档位）、试品温度（按下“测量阻值”框可输入
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温度值）、折算温度（按下“折算阻值”框可输入温度值）。 

1、 中部显示：测试电流值、测量阻值、折算阻值。 

2、 右侧为按钮区： 

【保存键】试品阻值测试结束，按此键将当前测试记录保存在仪器内部，

最多可保存 500 条记录，记录保存形式为循环覆盖。插入 U 盘可同时存储当

前测试数据。 

【测试键】当选好测试电流档位时，按此键进行测试；测试数完成后该按

钮自动变为“停止键”，点击此键可停止测试。 

【返回键】在此界面按此键返回主界面。 

（一） 主界面，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图六） 
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主界面按钮功能说明： 

1、 参数设置： 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（图七） 

进行被试品测试参数设置，包括被试品温度、折算温度、试品编

号、测量电流；按保存键保存当前设置参数。按测试键进行测量，进

入测量界面。 

参数说明： 

  试品温度：设置被测试品温度；点击输入框进行设置，可设置 4 位有

效数字。 

  折算温度：用于将当前测试阻值从当前测试温度折算到额定温度，单

位:℃。 

  试品编号：可输入最多十位数字（如出厂编号），用于标识被测设备。 

 测量电流：用于设置测试电流，点击右边的“↓”按钮弹出档位选择

菜单。包括 10A 、3A、1A、300mA、100mA、30mA、<1mA 七档 以及“自动”

档。点击弹出菜单按钮进行选择。操作方便显示直观。 
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2、 电阻测量：开机最终进入的界面。界面如图四所示。 

3、 系统设置： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图八） 

显示仪器版本、电池电量、主板温度、出厂编号；显示功能按钮。 

4、 数据处理： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图九） 

显示仪器保存记录，转存仪器保存记录至 U 盘。 

5、 仪器简介： 
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（图十） 

介绍本仪器各档电流，测试量试品的阻值范围及指标。 

 

6、 帮助： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图十一） 

显示测量接线，注意事项，仪器指标。 
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（二） 系统设置界面，如下图所示： 

   点击主界面 “系统设置”按钮进入系统显示界面，在系统显示界面点

击右边“系统设置”键进入系统设置界面，如下图所示： 

 

（图十二） 

此界面可进行时钟设置、背光调节以及延时关机设置。 

（三）试品测试过程说明 

1、 选择输出电流 

仪器输出电流为 10A 、3A、1A、300mA、100mA、30mA、<1mA 七档 以及

“自动”档。通过弹出菜单选择。 

1.1  打开电源，液晶屏显示： 

 

 

 

仪器开机默认的测试电流为上次参数保存的设置（可根据测量需要重新

设置），在液晶屏的右下角显示锂电池的电量及当期时钟。 

开机动画 欢迎使用 阻值测试
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2.充电建立及过渡过程 

选择合适的测试电流后，按测量键仪器显示： 

 

 

仪器按选择的测试电流档对试品进行充电，充电电流逐渐增加，当达到

选择的测试电流稳定后，进入下一状态。注，如果 I+、I- 间没有接通，仪

器没有输出电流，则仪器显示： 

 

 

 

 

3.测试电流电位，显示阻值 

充电电流达到所选择的测试电流，过渡过程结束，仪器根据所选择的电

流及被测阻值的大小，选择合适的档位，开始测试回路电流 I 及电位端子间

的电位差 V，通过计算 V/I 可得试品电阻 R。 

R﹤1mΩ 时，显示的单位为μΩ； 

1mΩ≤R﹤1Ω时，显示的单位为 mΩ； 

R≥1Ω且 R<1000Ω时，显示的单位为Ω； 

R≥1000Ω时，显示的单位为 KΩ； 

待数据稳定后，该数值为试品阻值。 

 

4. 重复测试 

当对测试阻值有疑问时，可持续按测试键重新测试。 

这时仪器对电流、电位重复测试，液晶屏显示重复测试的阻值，若重复

正在充电 … 请等待！ 

电流开
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测试结果一致，说明仪器工作正常，测试值与出厂相比偏差大时，应检查试

验接线是否正确，有无松动，接触面是否良好。 

5、 停止 

测试完毕后，按停止键，充电回路断开，仪器内部设计有快速放电回路，

释放绕组所储存的能量，蜂鸣器响，液晶屏显示： 

 

 

表示仪器工作于放电状态。待蜂鸣器停止鸣响，显示器显示“测试完毕，

请检查。”代表放电结束，这时可拆除测试线或重新选择电流进行下一相序

的测试。 

6. 锂电池充电说明 

当仪器接入交流（AC100-240V）电源时,电池即可进行充电。电池充满

时仪器内部指示灯变绿，否则为红灯显示。 

电源开关打开时，若接入交流电源仪器由交流电直接供电测试。若无接

入交流电源，仪器由内置锂电池供电测试。 

五.操作注意事项 

仪器设计有反电势保护功能，在使用中仍需按以下逐条操作，以确保仪

器及试验人员人身安全。 

1、在无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接

开关！ 

2、在有载调压绕组，在测试过程不放电情况下测试所有分接开关阻值。 

在测试过程中不允许拆除测试线。 

正在放电，请等待 
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六.装 箱 清 单  

 

名       称 数   量 

主    机 1 台 

AC220V 电源线 1 根 

产品说明书 1 份 

产品合格证 1 个 

出厂检测报告 1 份 

测试线 1 套 

接地线  1 根 

 

七.售后服务 

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本

公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提

供优惠服务。 
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