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第 1 章 系统概述 

1.1 系统背景简介 

六氟化硫（SF6）气体由法国两位化学家 Moissan 和 Lebeau 于 1900 年合成，

它以其优异的绝缘和灭弧性能，在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下，SF6

气体是一种无色、无味、无毒的惰性气体，但在高压电弧的作用下，这种气体会

发生分解，遇到水份后还会产生一些剧毒物质，如氟化亚硫酰（SOF2）、四氟化

硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等，类似这些剧毒物质即便是微量也能致人非命。 

当前，SF6气体在中、高压设备中的大量使用，其安全性已受到人们的普遍关

注。针对 SF6密度为空气 5 倍，泄漏后易聚集低层空间，造成缺氧问题，严重时可

使人窒息。根据 SF6气体对人员的威胁等问题，有关部门已制订了一系列相应的行

业安全规程，规程中明确规定了人员在进入 SF6配电装置室时必须先通风 15 分钟，

对空气中的 SF6气体浓度及氧气含量进行监测，在 SF6配电装置的低位区应安装能

报警的氧量仪和 SF6气体报警仪。 

SF6气体泄漏监控报警系统，正是按照这些行业安全法规而开发设计的一种智

能化在线监测系统。 
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1.2 系统主要功能 

（1）宽范围内实时、定量检测 SF6气体浓度: 

0～5000ppm范围内精确测量空气中 SF6气体含量，全量程定量显示。SF6 体传

感器采用敏感的 SF6 传感器作为核心元件，能准确地监测空气中的 SF6 含量，精

确显示 ppm 值。 

（2）SF6 气体浓度越限报警 

SF6气体含量超过允许阈值时，系统发出声光报警系统，自动启动风机。报警

阈值可在 50ppm～1000ppm内自行设定。 

（3）实时氧气浓度检测 

系统可以在 0～25%范围内精确测量空气中氧气含量。 

氧气含量低于允许阈值时，系统发出声光报警系统，自动启动风机。缺氧报警

阈值可在 15%～20%内自行设定。 

（4）通用电力规约，与综自系统无缝集成 

系统对外提供 CDT、MODBUS、103 等通用电力规约接口，可与国内多家综自厂

家如南瑞、南自、许继、四方等系统无缝集成。 

（5）多参数输出 

通过电力规约，系统可将各采集器 SF6、O2含量，温湿度数值，各节点通讯、

工作、报警状态等多个参数实时传输至综自系统，真正实现无人值守功能。 

（6）多状态输出 

系统可同时提供报警信号、主机状态信号、采集器状态信号等多个开关量输出。
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除 SF6泄露报警、缺氧报警外，系统还能实时检测自身状态，如发生通讯或采集异

常、系统停电停止运行时，也可以分别输出开关量信号。 

（7）多种风机控制方式 

风机可定时自启动、告警启动、强制启动等多种启动方式，更有效地保证人身

安全。 

（8）丰富语音提示功能 

系统主机具有人体感应功能，当有工作人员接近开关室时，系统会根据当前状

态启动语音提示，告知工作人员当前室内是否存有 SF6或氧气报警，报警具体的

方位，是否存在设备状态异常，设备异常方位，是否需要通风后进入等多种信息。 

（9）历史纪录保存功能 

系统具有风机启动、停止记录和报警记录，历史数据可记录保存。 

（10）数据存储 

系统具有强大的数据实时在线采集、处理、分析和诊断等综合功能，数据存储

空间可保存数据记录。同时系统还具有参数设定、密码修改功能。 

 

1.3 系统主要技术特性 

（1）设备寿命：10 年以上 

（2）工作环境 

温度范围：－40℃～＋60 ℃ 

  湿度范围：≤99%RH 
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  地震等级：7 度 

  大气压力：86kPa～106kPa 

（3）SF6 测量指标 

测量范围：0～5000ppm 

报警点：可在 50ppm～1000ppm 内设置，默认 1000ppm 

SF6 测量精度：≤ 10% FS 

引用误差：±2%FS 

（4）氧气测量指标 

检测浓度：0～25% 

氧气浓度报警点：15%～20%内设置，默认 18% 

氧气测量精度：≤±1% FS 

重复性：≤0.5 % FS 
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第 2 章 系统组成 

系统结构示意图 
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第 3 章 操作方法 

 

 

3.2 主界面显示说明 

  

菜单 

风机状态 语音状态 

主题切换 
红外状态 
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历史数据：历史记录。 

报警记录：报警数据。 

系统设置：设置各种参数。 

启动风机：启动风机运行 

停止风机：停止风机运行。 

 

 菜单：点击此处调出系统菜单。 

 主题切换：点击可以却换不同主题桌面。 

 风机状态：点击启动风机、再点击停止风机，风机运行时有旋转状态指示。 

 红外状态：点击此处可以切换关闭/打开红外人体感应开关。 

 语音状态：点击此处可以切换关闭/打开语音。 

3.3 指示灯说明 

电源指示灯：打开电源开始时，指示灯亮。 

风机指示灯：风机启动，指示灯联动。 

报警指示灯：系统报警时，指示灯联动。 

通讯指示灯：系统进行内部通讯时，指示灯亮。 

3.4 系统菜单说明 

1） 监测数据 
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可即时对采集器进行数据召唤。 

 

2） 历史数据 

查看历史数据（保存为每天 SF6 最大值和 O2 最小值）。 

 

区域切换 

采集点控制 

区域切换 

记录操作 



  
 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   10 

传真：027-87678758              电话：027-87678728                              

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   

 

3） 报警记录 

可查看报警记录。 

 

4） 系统设置 

 采集点设置：对采集点、触发点、温湿度个数设置。 

记录操作 
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 采集点：每个区域的双气体采集点。 

触发点：备用。 

 温湿度：每个区域的温湿度个数。 

 采集点起始编号：每个区域的采集点起始编号，一区是 1，二区是一区采集点

结束编号加 1。 

采集点结束编号：每个区域的采集点结束编号，一区不大于 12，二区不大于一

区采集点结束编号加 12。当采集点个数为 1 时，结束编号和起始编号相同。如果

区域没有采集点，则起始编号和结束编号均为 0。 

 温湿度起始编号：每个区域的温湿度起始编号，一区是 1，二区是一区采集点

结束编号加 1。 

温湿度结束编号：每个区域的温湿度结束编号，一区不大于 3，二区不大于一

区采集点结束编号加 3。当温湿度个数为 1 时，结束编号和起始编号相同。如果

恢复默认值 

保存数值 

恢复存储值 
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区域没有温湿度，则起始编号和结束编号均为 0。 

触发点起始编号和触发点结束编号：备用。 

 报警设置：设置报警数值。 

SF6 报警值：SF6 数值高于此数值，产生报警信号，发出报警声。如果 SF6 报

警通风选中，则启动风机，直至报警信号消失后，继续运行风机自动运行时间后，

风机停止。 

缺氧报警值：氧气数值低于此数值，产生报警信号，发出报警声。如果氧气报

警通风选中，则启动风机，直至报警信号消失后，继续运行风机自动运行时间后，

风机停止。 

氧气过低值：氧气数值低于达到此数值，如果氧气过低通风选中，则启动风机，

直至过低信号消失后，继续运行风机自动运行时间后，风机停止。 

高温排风值值：温度数值高于此数值，如果高温排风选中，则启动风机，直至

高温信号消失后，继续运行风机自动运行时间后，风机停止。 

高湿排风值值：湿度数值高于此数值，如果高湿排风选中，则启动风机，直至

高湿信号消失后，继续运行风机自动运行时间后，风机停止。 

SF6 触发值和氧气触发值：备用。 

SF6 报警通风：SF6 报警通风开关。 

氧气报警通风：氧气报警通风开关。 

氧气过低通风：氧气过低通风开关。 

高温排风：高温排风开关。 

高湿排风：高湿排风开关。 
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3 点及以上 SF6 超限停止报警通风：某些应用场合下当多个点有 SF6 报警时，

以防气体过多排至 SF6 开关室外部空间，选中此项可以禁止通风。 

备用选项 1 和备用选项 2：备用。 

 风机设置：设置风机每天启动时间和时间。 
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手动：手动通风总开关。 

报警：报警通风总开关。 

定时：定时通风总开关。 

自动运行时间：手动、报警恢复后、定时通风运行时间。 

第 1-6 次启动：自动启动选项开关。 

起始时间：自动通风起始时分。自动运行时间后，结束风机运行。 

 时间参数：设置取样周期。 
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间隔时间：备用。 

排空时间：氧气自动清零时间间隔。一般设置 240 分钟。 

采集时间：自动采集循环周期。一般设置为 1-5 分钟。 

背光灯：感应不到人背光灯熄灭等待时间。 

修改时间：修改系统时钟。 

 运行参数：运行参数设置。 

语音开关：语音播报总开关。和左下角图标起同一作用。 

红外人体感应：红外人体感应总开关。和左下角图标起同一作用。 

智能防误：智能防误总开关，当此开关打开时，会进行防误算法处理，需

要至少 2 天数据进行分析，因此试验时需要关闭此开关。 

最值存储：备用。 

感应到人自动通风：此选项打开则背光灯熄灭，感应到人时自动启动通风。 
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感应到人自动采集：备用。 

感应到人输出接点：此选项打开则背光灯熄灭，感应到人时自动输出警示

接点。 

试验模式：此选项打开时，会连续采集数值，进行气体试验时，需要打开

此选项。 

 

报警灯测试：测试报警灯。 

语音测试：播报“欢迎”语句，测试声音。 

风机测试：测试通风是否正常。 

报警接点输出测试：报警开关量接点输出测试。 

人体红外感应测试：测试红外人体感应器工作情况。 

远传输出测试：自动输出测试数据，以测试远传是否工作正常，测试数据为：

SF6=(N*100)ppm；O2=(20.9-N)%。 
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LED 输出测试：自动输出测试数据，测试 LED 屏通讯。测试数据为：

SF6=1000ppm；17.5%。 

 系统参数：设置系统参数。 

  

 零点自动跟踪总开关：自动校零总开关。 

 时间点：校零时间点开关及时间。 

 控制地址：备用。 

 采集点起始地址、采集点结束地址、本机地址、波特率：备用。 

 触发点采集、集中采集：备用。 

 MODBUS 采集器：系统内部规约默认 CDT，如果采用 MODBUS 采集器

需要选中此选项。 

 注意：非系统维护人员，请勿进行系统设置操作。 
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第 4 章 系统图纸 

4.1 系统原理图 
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4.2 主机端子图 
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4.3 采集器端子图 
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第五章  通讯协议 

一、基本规则 

1．本协议采用 MODBUS_RTU 协议。 

2．所有 RS485 通讯回路都应遵照主/从方式，采集器作为从机，地址范围

1-254。 

3．波特率设置：4800，N，8，1。 

4．两个数据包间隔时间(建议)>=2S。 

二、信息帧格式 

功能定义 功能码 地址范围 备注 

读遥测值 03H 0x0220-0x0225  

读遥信状态 03H 0x02A0  

三、地址映射表 

0x0220 PV_SF6 SF6 值 2 字 

0x0222 PV_O2 O2 值（系数=10） 2 字 

0x0224 备用值 备用值 2 字 

0x02A0 RBIT_SF

6 

SF6 泄漏监控系统报警状态: 

bit 15  14  13  12  11  10  9  8  

7   6   5   4   3   2   1   0 

                   O2 SF6 

SF6：0：正常；1 报警 

O2：0：正常；1 报警 
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四、示例 

1、读取测试数据区:假设设备地址为 1 

主机发送：01 03 02 20 00 06 C5 BA 

应答：01 03 0C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C C5 26 

备注：寄存器高字节在前，低字节在后 

SF6 值：0x01020304   氧气：0x05060708   备用值：0x090A0B0C 

2、读报警： 

主机发送：01 03 02 A0 00 01 85 90 

应答：01 03 02 00 11 78 48    报警数据：0x0011 
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第 6 章 用户须知与常见故障 

用户须知 

1. 采集器在使用过程中应该避免大量灰尘和化学品的侵入； 

2. 主机及采集器严禁覆盖、挤压、碰撞，以及不恰当的操作，避免影响系

统正常工作，甚至导致损坏！ 

 

常见故障排除 

 请参照以下办法，依次进行故障排除： 

系统主机无任何显示 

1. 检查是否有电源输入； 

2. 检查主机电源开关是否打开； 

3. 查看主机接入电源开关是否打开； 

4. 如果进行以上检查均没有发现问题，请立即与我们的技术支持人员联

系。 

主机或显示单元显示混乱或部分无显示 

1. 关闭系统总电源 10秒后重新启动 

2. 检查采集器接线插头是否紧固；  

3. 如果进行以上检查均没有发现问题，请立即与我们的技术支持人员联

系。 

其它问题请直接与我们联系！ 
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附录：SF6 行业安全法规摘录 

■第 191条 装有 SF6设备的配电装置室和 SF6气体实验室，必须装设强力通

风装置。风口应设置在室内低部。 

■第 192条 在室内，设备充装 SF6气体时，周围环境相对湿度应≤80%，同时

必须开启通风系统，并避免 SF6气体漏泄到工作区。工作区空气中 SF6气体含量不

得超过 1000ppm。 

■第 196条 工作人员进入 SF6配电装置室，必须先通风 15min，并用检漏仪

测量 SF6气体含量。尽量避免一人进入 SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从

事检修工作。 

■第198条 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量（不

低于 18%）和 SF6气体含量是否合格。 

■第 199条 在 SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和 SF6气体泄漏

警报仪。这些仪器应定期试验，保证完好。 

■第 203条  发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风，发生设备防

爆膜破裂时，应停电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。 

 

摘自《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分） 
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