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ZHC SF6 智能充气装置 

一、 产品介绍 

1.1 概述 

随着电力行业的迅猛发展，电力行业基础建设和设备的投入，尤其是

SF6 电器设备的不断增加，对 SF6 电器设备在安装调试、检修维护的要求

越来越高，相关部门对 SF6 电器设备（尤其是 GIS）施工及检修过程中的

回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需求，本公司在

多年从事 SF6 气体电气设备试验、检验及专业技术经验积累的基础上，研

制出达到国内外先进设备的技术指标要求，填补了市场该装置的空白，更

好的满足客户的使用要求。 

该装置主要应用于各供电公司、送变电工程公司、发电厂、超高压输

变电站、SF6 电器开关制造厂等部门，作为 GCBP、GCBT、GIS 等 SF6 电器

产品在安装、调试、检修时使用的辅助设备。利用本装置对上述电器产品

进行 SF6 充气操作。 

仪器具有高精度，高稳定性，高可靠性的特点。 

1.2 功能特点 

1) 装置采用 32 位 ARM 单片机和 TI 公司的高速信号处理芯片进

行检测与控制，集成程度高。机电一体化设计，精度高，重复性

好，可靠性高； 

2) 装置可单独作为精密露点仪使用测量气体水分含量； 

3) 装置运用微型真空泵可对充气管路进行排空净化处理； 
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4) 配置了 7 寸带触摸的大屏幕中文液晶屏人机接口，操作简单、界

面美观，所有参数及状态一目了然； 

5) 自动完成压力测量和 20℃值转换，从而完成了压力、温度间的

动态自动补偿； 

6) 所有充气过程自动由仪器完成，不用人工干预，避免了繁琐的人

工操作； 

7) 充气的压力值、及气源微水含量要求可以根据实际要求设定； 

8) 核心元器件采用进口元件，性能可靠； 

9) 本产品为便携式工具，使用方便可靠，是 SF6 充气操作的最佳选

择。 

1.3 技术指标 

工作电源： 内置锂电池、AC电源适配器。 

仪器功率：25W 

仪器精度：0.2 级 

压力显示分辨率：0.001Mpa 

充气压力范围：0.1～0.8Mp 

露点测量范围:-80 — +20℃ 

露点测量精度：±0.5℃ 

露点分辨率：0.1℃ 

环境温度显示分辨率：0.1℃ 

环境温度测量范围：-40℃～120℃ 

工作湿度：90%RH 

显示方式：800×480 图形彩色液晶屏 

操作方式：电阻触摸屏 
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1.4 面板介绍 

 

1. 进气口    2. 接线口(接进气口电磁阀控制线) 

  3. 机箱排风扇(侧面) 4. 出气口   

  5. 电源开关   6. 充电接口   

  7. 开机指示灯   8. 接线口(接充气口电磁阀控制线)  

  9. 充气口    10. 温湿度度传感器(机箱背面)   

  11. LCD 显示屏 

二、功能说明及主菜单 

2.1 开机主界面说明 

打开面板上电源开关，仪器进入开机画面，初始化完成后仪器显示如

图 2.1 所示主界面。该界面显示“自动充气”、“微水测量”、“设备信

息”、“系统设置”等 4 个功能。点击功能可进入功能项下级界面。 
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图 2.1 主界面 

 

2.2  功能项说明 

1) “自动充气”功能：根据设定的充气压力值参数，自动完成充气过

程。在充气过程中、实时检测过各种状态，并在 LCD 上显示，当出现异常

或完成充气时，会有声音提示。 

2) “微水测量”功能：能够测量 SF6 气体的露点、微水值、PP20 值、

及动态测量值曲线显示。 

3) “设备信息”功能：显示仪器的出厂信息。 

4) “系统设置”功能：用于仪器参数的设置操作。(生产厂家使用) 
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三、仪器操作方法 

3.1 自动充气 

3.1.1 接线方式 

现场进行 SF6 充气时请按下图的方式、使用配置的配件连接好气路与线路。进气管线连接进气口与气瓶，

出气口连接回收气袋，充气管线连接被充气设备与充气口。 

 

3.1.2 参数设置 

在主界面上，点击“自动充气”，则进入“充气参数设定”的参数设置

输入界面。 
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点击右上角的“返回”，则返回到主界面。 

密度继电器额定值：是用于设置被充气设备的 P20压力值，点击输入处，

可以输入有效的压力值。 

钢瓶 SF6 气体 P20 下限值：是用于设置 SF6 气源的微水含量下限值。如

果该值设置为 0，则充气过程中跳过微水含量的判断，直接做充气操作。 

点击右下角的“确定”，则进入自动充气准备界面。 

 

0. 600 300 

0.600 
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该界面中，会显示当前环境的温湿度值、设定的充气参数值、进气口压

力值、充气口压力值、及微水值。 

点击“充气参数设置”可以返回“充气参数设定”的界面，修改相应的

值。点击“自动充气”、则开始进行充气的自动操作过程。 

3.1.3 自动充气过程 

自动充气操作开始后，装置会自动有序的进行充气前的管路排空、管路

抽真空、微水含量判断（如果微水含量设置不为 0）等处理。 

同时，界面上会实时显示环境的温湿度值、设定的充气参数值、进气口

压力值、充气口压力值、微水值含量、充气过程的处理状态、及管路中气体

流向图示等数据和提示信息。 

 

在“自动充气”过程中，如果气源的输出压力、微水含量均满足要求，

则系统会自动完成充气的全过程。充气完成后，LCD 屏上有信息提示、同时
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有蜂鸣器的声音提示。 

 

LCD屏上会显示充气完成时刻的数据信息：环境的温湿度值、进气口压力

值、充气口压力值、微水值含量等。 

在“自动充气”过程中，也可以点击“停止”键、选择是否停止充气操

作。 

 

点击“确定”则选择停止“自动充气”过程，点击“取消”则继续“自
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动充气”过程。选择停止“自动充气”操作后，系统会根据停止前的状态，

判断是否需做泄压处理。当管路中压力高压大气压时，会先泄压处理，当

泄压完成再停止“自动充气”的过程。 

 

经过泄压、管路压力检测等处理完成后，提示“充气中止”界面。 
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3.1.4 自动充气过程中的异常提示 

充气开始阶段，如果检测到气源的输出压力低于“进气压力下限值”，

则提示： 

 

此时，可以按照提示信息排除异常。在排除异常后，系统会自动向下执

行后续的“自动充气”操作。如果异常无法排除、或想停止充气，点击 可

以停止“自动充气”过程。 

充气开始阶段，如果检测到气源的微水含量高于“设置的 P20下限值”，

则提示： 
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此时，可以根据实际使用要求，选择是否继续“自动充气”。点击“确

定”则选择继续后续“自动充气”过程，点击“取消”则选择停止“自动充

气”过程。 

在充气过程中，如果检测到气源的输出压力低于“进气压力下限值”，

则提示： 

 

此时，可以按照提示信息进行操作。（当更换气源后，系统会自动再检

测气源的输出压力是否满足要求。） 
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更换好气源、并打开压力阀后，点击“确定”继续“自动充气”过程，

直至完成“自动充气”。 

直接点击“取消”，则提示是否“确定要中止充气操作”： 

 

该界面下，点击“确定”则停止充气过程。点击“取消”可继续更换气

源、并选择继续充气过程。 

“自动充气”过程中，需要检测被充气设备的压力值，如果充气前被充气

设备的压力值与大气压接近，则提示： 
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此时，可以按照提示信息排除异常。排除异常后，点击“确定”则继续

充气过程。点击“取消”中止充气过程。（一个充气过程中，“充气口异常

提示”仅提示一次，如果再次检测到充气口压力异常，系统会判定被充气设

备的压力确实接近大气压，而作为依据继续后续的充气过程。） 

“自动充气”过程中，当有需要排空操作时，如果执行了连续 2 次排空

操作、仍未将管路中气压释放到接近大气压值时，则提示： 

 

此时，按照提示信息，确认相应的电磁阀是否有异常。 

3.1.5 自动充气结束 

充气结束后，为保证校验执行人员安全，需严格按照以下步骤拆除气路和

连接线。 

1）关闭进气口、充气口所有阀门。 

2）关闭电源，拔掉气管，拔掉信号线。 
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小心：在没有放气情况下严禁拔下进气口插头! 

3.2 微水测量 

3.2.1 接线方式 

现场进行 SF6 微水校验时请按下图的方式、使用配置的配件连接好气路

与线路。出气口连接回收气袋，充气管线连接被充气设备与充气口。 

 

3.2.2 测量操作 

在主界面上，点击“微水测量”，则进入“微水测量”选择界面。 
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点击“确定”、进入露点测量的界面。点击“取消”、返回到主界面。 

 

露点：显示测量到的 SF6气体露点值。 

微水：显示测量到的 SF6气体当前温度下的微水含量值。 

PP20：显示测量到的 SF6气体对应的 20℃微水含量值。 

左侧实时显示露点值的动态曲线图。 
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3.2.3 测量结束 

结束测量操作与自动充气结束操作相同。 

3.3 设备信息 

点击主界面的子界面中的“设备信息”，可以查看该设备的硬件版本、软

件版本、出厂日期等信息。 

 

3.4 系统设置 

系统设置在出厂时已经设置、校准好，用户不必再修正。以免影响系统的

检测精度。 
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