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ZBR2000 手持式变压器容量测试仪 

一、产品简介 

我国对大工业用户实行的是两部制电价，即电价是由电度电价和基本电

价两部分构成。根据国家发改委明文规定，在"销售电价管理暂行办法"的第

三章“销售电价的计价方式”中规定居民生活，农业生产用电实行单一制度

电价，工商业及其他用户中受变压器容量在一定规模以上，实行两部制电价，

正是由于两部制电价中有一部分电价是由变压器容量确定，因此，一些不法

分子为了牟取不正当的利益，采用使用实际容量和铭牌不符合的变压器，或

者偷换铭牌，或者定做非标准容量的变压器等手段，达到少交电费的目的，

给国家和电网企业造成严重的经济损失，严重危害了供电企业的正常运作。 

针对以上这种不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题, 结合广大用

户的实际需求，我公司自主研发一款手持式变压器容量测试仪，携带方便，

测试精准，深受广大用户的一致好评。 

软件采用高速 Cortex M3 处理器加 24 位高速 ADC 进行电参数的测量计

算，完全图形化界面，真彩色显示分辨率 320×240，按键操作人机界面友好，

携带方便。 

二、功能特点 

1) 3.2 寸 TFT 彩色液晶屏，画面色彩丰富,全汉字菜单及操作提示实现友好

的人机对话。 

2) 内置锂电池，功耗低，可反复充电，一次充电待机大于 20h。实时显示电
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池电量。 

3) 仪器为手持式设备，小巧，轻便，携带方便。 

4) 仪器电源开关采用高寿命的薄膜轻触按键，一键开关机。 

5) 可精确测量各种配电变压器的容量，无源测量，方便、准确。 

6) 内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。 

7) 容量测量范围：20kVA~100000kVA。 

8) 用户可随时将测试数据通过蓝牙打印机打印出来（选配）。 

9) 实时时钟显示。 

10) 对于变压器测试结果可存储大量历史数据。 

三、技术指标 

1、 输入特性 

电压测量范围：0~10V 

电流测量范围：0~5A 

2、 准确度 

电压：±0.5% 

电流：±0.5% 

功率：±0.5%（CosΦ>0.2），±1.0%（0.02<CosΦ<0.2） 

3、 工作温度：－10℃~ +40℃ 

4、 充电电源：交流 160V~260V 

5、 绝缘：⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。 

         ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频 2kV（有效值），历时 1
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分钟实验。 

6、 主机体积：220mm×110mm×80mm 

7、 重量：1kg(不含附件) 

四、面板布置 

 

 

五、主机图例 
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六、容量测试接线方式说明 

容量测试仪配有三把测试钳（黄、绿、红），每只钳子分别引出两根测

试线，一根粗线、一根细线。粗线接到仪器面板上对应颜色的电流端子（Ia、

Ib、Ic），细线接到仪器面板上对应颜色的电压端子（Ua、Ub、Uc），将钳

头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上，变压器的低压侧用专

用短接线良好短接。如图 3 所示： 

 

 

图 3、容量测试接线示意图 

 

七、测量使用 

1、 开机与关机 
 

短按按键 ON/OFF，仪器进入开机界面，如图（1）所示；等待 3 秒后进入测

量程序。关机时，短按 ON/OFF，关机。 
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图（1）：开机界面 
 

2、 菜单功能介绍 

本仪器总共 3 个主要功能菜单，顶部有

三个功能菜单，按下 FN 按键可循环切换三个功能菜单。当前菜单模块自动

显示红色， 

以下三幅图分别介绍顶部三个菜单界面效果图，实际颜色更丰富。 

2.1 开机等待初始化后，默认进入“容量设置”界面，如图 2 所示： 

 

图（2）、容量设置界面 
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容量测试设置界面如图，项目有：一次电压，变压器类型，阻抗电压，

当前温度，矫正温度，按键上下选择相应的选项。 

各项参数的含义和作用如下： 

 一次电压：变压器高压测电压值，指被试变压器施压侧的额定电压值。

用于区别不同电压等级的变压器；相同容量、不同电压等级变压器的短

路试验参数值是不同的；要做到准确判断，就必须输入被试变压器的高

压侧额定电压。一次电压值开机默认为 10KV。 

 变压器类型：指变压器的不同类型。（不是变压器型式）， 

 阻抗电压：默认值为 4.0%，如果不是，需要输入正确值，否则容量实测

值将不正确。 

 当前温度：输入当前的被测变压器的本体温度，用于对测试结果做温度

校正，因容量判断主要的依据为变压器的短路试验的数据包括阻抗电压

和短路损耗，根据所测出的实际数据，按要求校正到额定条件时的短路

损耗数值，再查表得到被试变压器的实际容量；首先是非额定电流的校

正，同时国标要求变压器的短路损耗应在环境温度为 75℃（针对油浸式

变压器，干式变压器根据不同要求分别为 100℃、120℃、145℃）时进行，

所以额定条件的数据都是在 75℃时的标准数值。为了准确判断容量，必

须将测试结果校正到 75℃时，因此当前温度的准确影响负载损耗值，但

不影响测量的容量值。 

 矫正温度：油浸式变压器要求短路损耗校准温度 75℃，干式变压器根据

不同要求矫正温度分别为 100℃、120℃、145℃。 
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2.2 按键 FN 进入“容量测试”，如图（3）进入容量测试界面， 

 

 

图（3）：容量测量界面 
 

图（3）：容量测量完成 

2.3  按键 FN 进入“历史数据”界面，如图（4）所示， 
 

 

图（4）：历史数据界面 

进入“历史数据”后，可以查看每一组数据，查看界面如图（5），Page=00，表

示所查看的数据为第 0 组，点击下一页，page 加 1，显示变为 Page=01，表示所查



  
 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   9 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   

看的是第 1 组数据，点击上一页，Page 减 1，查看上一组保存数据，依次类推。

此时查询的每一组数据包括容量测试的所有结果。在查看功能下不能测量数据，

必须点击返回图标，才能退出查看状态。 

八、装箱清单 

1、主表 1 只 

2、测试钳 3 只 

3、充电器 1 只 

4、短路线 4 根 

5、说明书/合格证 1 份 

6、 手提箱 1 只 
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九、附录： 
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